
Nu picură la temperaturi ridicate.
Poate fi aplicat și iarna.
Putere bună de acoperire.
Urmărește mișcările și dilatările membranelor bituminoase polimerice
chiar și în cele mai severe conditii termice.
 Durabilitate ridicată.
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Descrierea:

  ALUKRON S

Strat protector și decorativ pe bază de solvenți, formulat cu pastă
de aluminiu, bitum, rășini sintetice selecționate și aditivi speciali.

Aplicații: Utilizat ca strat de protecție pentru straturi de membrane
bituminoase polimerice aplicate la rece sau la cald, cărora le
conferă un aspect argintiu lucios.
Adecvat pentru acoperirea membranelor netede din bitum-
polimer aplicate pe panouri de izolație termica.
Recomandat pentru structuri metalice, acoperișuri din tablă,
jgheaburi si burlane, burlane metalice, rezervoare, coșuri de fum
și suporturi metalice sau galvanizate în general.

Pregătirea suprafeței:

Avantaje:

Vopsea protectiva
bituminoasă cu aluminiu

Izolant termic: odată uscat, creează o peliculă de barieră cu
reflexie ridicată împotriva razelor UV.

Asigurați-vă că suprafața este lipsită de părți friabile sau neaderente,
straturi de separatie, rugină, praf sau uleiuri de degajare; curățați cu atenție
suprafețele, care trebuie să fie sănătoase și uscate.
Nu se aplică pe suprafețe ude sau umede.
Înainte de aplicare, verificați dacă hidroizolația asigură scurgerea
corespunzătoare a apei de ploaie.
Aplicați la temperaturi cuprinse între +5 °C și +35 °C; evitați condițiile
extrem de calde sau reci în timpul aplicării și uscării peliculei.



Consum total de 300-400 g/m². Se recomandă aplicarea a două straturi. Aplicați
cel de-al doilea strat când primul este perfect uscat.

Ambalare:

Efectuați un test preliminar de aplicare pentru a verifica dacă produsul este
compatibil cu suprafața. Vă recomandăm să așteptați câteva luni după
aplicarea noului înveliș pentru a permite eliminarea completă a
hidrocarburilor bituminoase care pot ieși la suprafață.
Nu aplicați pe suprafețe foarte fierbinți, ceea ce ar afecta negativ aderența
produsului la suprafață.
Produsul lichid din interiorul ambalajului are un aspect maro/negru și
capătă culoarea tipică de aluminiu numai după amestecare.
A se păstra în ambalajul original bine închis.
Produs inflamabil
Nu expuneți la temperaturi de peste 40 °C, la surse de căldură, la flăcări
deschise sau la alte surse de aprindere.
Respectați informațiile din fișa cu date de securitate.
Consultați informațiile din partea de jos a acestui document.
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Aplicare:

Consum:

Avertismente:

Galeti metalice de 5, 10, 20 kg.
 Butoaie metalice de 200 kg.
 IBC de 1.000 kg.

Amestecați produsul înainte de utilizare.
Aplicați Alukron S cu pensula, cu mătura, cu trafaletul sau prin pulverizare
airless (produsul poate fi diluat cu diluanți nitro sau cu grunduri bituminoase
obișnuite pe bază de solvenți).
Vopseaua trebuie aplicată doar într-o singură direcție; așezarea în direcții
diferite modifică efectul vizual al pastei de aluminiu.
Membranele din bitum-polimer cu finisaj din țesătură sintetică nețesută la
suprafață permit vopsirea imediată, dar sunt necesare mai mult de două
straturi (următorul se aplică doar când cel anterior este uscat) pentru a
obține un efect de acoperire suficient.
Utilizați diluanți sintetici obișnuiți pentru curățarea uneltelor.



Date tehnice:
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Măsurătorile au fost înregistrate la o temperatură de 23 °C și la o umiditate de
50%. Datele declarate pot varia în funcție de grosimea produsului aplicat și de
condițiile specifice ale șantierului de construcție: temperatură, umiditate,
ventilație și gradul de absorbție al suprafețelor.
Sfaturile și informațiile tehnice furnizate aici reprezintă cele mai bune cunoștințe
ale KRONGUM SOLUTIONS cu privire la proprietățile și utilizarea produsului.
Având în vedere diferitele utilizări ale produselor și alți factori care nu depind de
noi (materiale diferite, condiții de lucru, nerespectarea instrucțiunilor), nu putem
fi considerați responsabili pentru rezultatele obținute. Înainte de a utiliza
produsul, orice persoană care intenționează să îl folosească trebuie să determine
dacă acesta este adecvat pentru utilizarea prevăzută și își asumă toate
responsabilitățile care ar putea rezulta din utilizarea sa.

Krongum Solutions declină orice responsabilitate care rezultă din
nerespectarea instrucțiunilor furnizate în această fișă tehnică și a indicațiilor
specificate în fișele cu date de securitate.


