
BITKRON SPRAY

Descrier: Etanșant protector de impermeabilizare pe bază de solvent, formulat
cu bitum, rășini elastomerice selecționate și aditivi speciali, sub
formă de spray.
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Spray bituminos de etanșare

Domenii de aplicare:

Pregătirea suprafeței:

Avantaje:
Acțiune de protecție pe termen lung.
Rămâne flexibil.
Uscare rapidă.
Rezistență la agenții atmosferici și la coroziunea salină.
Etanșează fisurile și blochează infiltrațiile.
Gata de utilizare.
Aplicare ușoară.

Adecvat pentru mai multe materiale de construcție, cum ar fi metalul,
cimentul, plasticul și lemnul.
Aderență pe suprafață de orice formă.
Blochează infiltrațiile pe acoperișuri, jgheaburi, țigle, luminatoare, țevi
de scurgere HDPE sau metalice.
Etanșarea detaliilor în timpul instalării coșurilor de fum, a panourilor
solare, a antenelor.

Asigurați-vă că piesele libere, praful, uleiul și grăsimea sunt îndepărtate și
curățați cu grijă suprafețele.



Se aplică între +5°C și +30°C. Evitați condițiile extreme de cald sau rece în
timpul aplicării și al uscării
A nu se utiliza în interiorul clădirilor rezidențiale sau în spații neventilate.
Produs inflamabil
Nu expuneți la temperaturi mai mari de +30°C, la surse de căldură, flăcări
deschise sau alte surse de aprindere.
Conținut sub presiune, poate exploda dacă este supraîncălzit.
A nu se perfora și a nu se arde, nici măcar după utilizare.
Respectați informațiile din fișa cu date de securitate.
Citiți informațiile raportate la sfârșitul acestei fișe tehnice.
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Aplicație:

Agitați cutia până când sfera de oțel din interior începe să se miște.
Pulverizați intermitent pentru a menține o aplicare uniformă a
produsului.
Timpul de uscare depinde de grosimea stratului, de tipul de suprafață
și de condițiile meteorologice.
După ce s-a terminat aplicarea, întoarceți flaconul cu susul în jos și
pulverizați timp de 1-2 secunde, pentru a menține duza curată și a
evita orice obstrucție.

Consum:
Consumul aproximativ este de 4 m² cu o singură doză de pulverizare (500 ml), în
funcție de grosimea stratului și de porozitatea substratului.

Avertisment:

Ambalare: Spray de 500 ml în cutii de 6/12/24 bucăți.

Date tehnice:

* Măsurătorile au fost înregistrate la o temperatură de 23°C și o umiditate de 50%. Datele declarate se
pot modifica în funcție de grosimea produsului aplicat și de condițiile specifice ale șantierului:
temperatură, umiditate, ventilație, capacitate de absorbție a suprafețelor.
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Sfaturile și informațiile tehnice furnizate aici reprezintă cele mai bune
cunoștințe ale KRONGUM SOLUTIONS cu privire la proprietățile și utilizarea
produsului. Având în vedere diferitele utilizări ale produselor și alți factori care
nu depind de noi (materiale diferite, condiții de lucru, nerespectarea
instrucțiunilor), nu putem fi considerați responsabili pentru rezultatele
obținute. Înainte de a utiliza produsul, orice persoană care intenționează să îl
folosească trebuie să determine dacă acesta este adecvat pentru utilizarea
prevăzută și își asumă toate responsabilitățile care ar putea rezulta din
utilizarea sa. 

KRONGUM SOLUTIONS își declină orice responsabilitate care rezultă din
nerespectarea instrucțiunilor furnizate în această fișă tehnică și a indicațiilor
specificate în fișele cu date de securitate.

Fișa tehnică nr.: REV01 dtd 01.01.2023


