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FASTKRON
(100 ml)
Aditiv accelerator pentru
Elastokron Black

Descriere:
Aditiv formulat pe bază de copolimeri anorganici în dispersie apoasă, acesta
permite produsului ELASTOKRON BLACK, membrana bituminoasă acrilică
lichidă, să se întărească mai repede la temperaturi scăzute.

Avantaje:
Reduce timpul de întărire în timpul iernii (pentru temperaturi <10°C).
Crește rezistența produsului la scurgerea apei de ploaie în primele ore
de la aplicare.

Domenii de aplicare:
FASTKRON se utilizează numai în combinație cu ELASTOKRON BLACK.

Aplicare
Amestecați cu grijă, cu mâna, întregul conținut al dozei de 100 ml de produs într-
o găleată de 10 kg de ELASTOKRON BLACK.  Pentru o găleată de 20 Kg de
ELASTOKRON BLACK, utilizați două doze de 100 ml de FASTKRON și jumătate
din doza de 100 ml (50 ml) pentru găleata de 5 Kg. Produsele amestecate
trebuie apoi aplicate în decurs de 1 oră.

Avertisment:
Respectați avertismentele din fișa tehnică ELASTOKRON BLACK.
Dacă nu este utilizat în totalitate, păstrați cantitatea rămasă de produs
în recipiente bine închise.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să solicitați fișa de siguranță.
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Ambalare:
FASTKRON se livrează în flacoane predozate de 100 ml (20 buc/cutie).

Date tehnice

Sfaturile și informațiile tehnice furnizate aici reprezintă cele mai bune cunoștințe
ale KRONGUM SOLUTIONS cu privire la proprietățile și utilizarea produsului.
Având în vedere diferitele utilizări ale produselor și alți factori care nu depind de
noi (materiale diferite, condiții de lucru, nerespectarea instrucțiunilor), nu putem
fi considerați responsabili pentru rezultatele obținute. Înainte de a utiliza
produsul, orice persoană care intenționează să îl folosească trebuie să determine
dacă acesta este adecvat pentru utilizarea prevăzută și își asumă toate
responsabilitățile care ar putea rezulta din utilizarea sa.

KRONGUM SOLUTIONS declină orice responsabilitate care rezultă din
nerespectarea instrucțiunilor furnizate în această fișă tehnică și a indicațiilor
specificate în fișele cu date de securitate.


