
FLEXKRON SL
MINERAL

Armătură: Poliester armat cu fibră de sticlă

Metoda de
 aplicare:

Complet aplicat cu arzatorul

Descriere: Membrană bituminoasă modificată cu APP de înaltă performanță
pentru lucrări de acoperișuri. Acest produs este conceput ca strat
superior în sistemele de impermeabilizare multistrat, atât pentru
lucrări de acoperișuri noi, cât și pentru lucrări de renovare. Se
utilizează, de asemenea, pentru lucrări de acoperișuri înclinate.

Domeniu de 
utilizare:

Compoziție: 

Dimensiunea 
si ambalajul: 

Strat unic pentru sisteme de acoperișuri în conformitate cu EN13707.
Strat pentru acoperișuri înclinate în conformitate cu EN13859.

Acoperișuri expuse neaccesibile, acoperișuri tehnice expuse sau
aflate sub protecție grea. Acoperișuri înclinate.

 marking - FPC certificate number 1370-CPR-0042

Suprafața superioară: Ardezie minerală sau granule
Suprafața din spate: Film termofuzibil

Flexkron SL Mineral

Grosime (mm)
Greutate (kg/m2)
Role (m)

5,6
0,4 pe margine 

1X8

 K
RO

N
GU

M
 S

OL
U

TI
ON

S 
S.

R.
L

Ad
re

sa
: S

tra
da

 V
al

ea
 La

rg
a 

nr
. 4

7.
   

50
56

00
 S

ac
el

e 
(B

V)
 R

om
an

ia
 

 T
el

. +
 4

0 
74

0 
43

1 
14

6 
Em

ai
l: o

ff
ice

@
kr

on
gu

m
.ro

  W
eb

sit
e:

 w
w

w
.k

ro
ng

um
.ro

   
   

   
   

   
   

   

Certificări și 
Marcaj            :

: 



Acest produs este ambalat în role așezate vertical pe paleți sau în
cutii de lemn. Trebuie depozitat pe verticală, la adăpost, departe de
sursele de căldură.

Depozitare:

Modificari: Compania noastră își rezervă dreptul de a-și modifica compoziția
ca urmare a îmbunătățirilor tehnologice și a experimentelor. 
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