FLEXKRON

ACOUSTIC & WATERPROOFING SOLUTIONS

Descriere: Membrana bituminoasa elastomera modificata cu SBS de inalta
performanta pentru acoperisuri Si lucrari de impermeabilizare. Acest
produs este conceput atat pentru lucrari la acoperisuri noi, cat Si
pentru lucrari de renovare. Acest produs este, de asemenea, aprobat
pentru lucrdri de impermeabilizare a fundatiilor.
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e : Strat de baza pentru sisteme de acoperisuri multistrat n
' conformitate cu EN13707 pentru acoperisuri plate. Strat pentru
lucrari de impermeabilizare a fundatiilor in conformitate cu

EN13969.
Domeniu  Acoperisuri expuse neaccesibile, acoperisuri tehnice expuse sau
de aflate sub protectie grea. Fundatii.
utilizare:

Certificarisi  Marcaj (€ - Certificat FPC numarul 1370-CPR-0042
Marcaj C€:

Compozitie: Suprafata superioara: Film de polietilena
Suprafata din spate: Film termofuzibil
Armatura: Poliester armat cu fibra de sticla

Metoda de Complet aplicat cu arzatorul.

aplicare:
Dimensiunea  Flexkron 3PLA 4PLA 5PLA
si ambalajul:  Grosime (mm) 3,0 4,0 5,0
Greutate (kg/m2) - - -
Role (m) 1X10 1X10 1X10
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: 2 Lungime EN 1848-1 m 10 -1%
2 Latime EN 1848-1 m 1,0 1%
|5 ‘g Grosime EN 1849-1 mm  3,0/4,0/5,0 +02
2 Greutate EN 1849-1 Kg/m2  NPD +10%
[0 4
w = -
< Rezistentala tractiune 1a -\ 5 a140 X7 550350 20%
2 max (N/S0mm)
o
m £ Alungire la max. EN 123111 LxT (%) 35/35 15
P
‘ < Rezistenta la rupere cuie EN 12310-1 LxT(N) 140/140 -30%
Sarcina statica EN 12730 Kg 10 =
‘ (i‘ Rezistenta la impact EN 12691 mm 800 >
Rezistenta la forfecare a -\ 153174 N50mm 5001350  -20%
imbinarilor
Flﬁxlblllhte la temperaturi EN 1109 ) 15 P
scazute
Rezistenta la curgere la
’ EM 1110 C 100 =
temperatura ridicata (C)
Stabilitatea dimensionala EN 1107-1 % +0.3 =
Etanseitate la apa EN 1928-B kPa 80 =
Transmiterea vaporilor (u) EN 1931 - 20000 =
Reactia la foc EN 13501-1 - F -
Performanta la foc extern EN 13501-5 - Froof -

Depozitare: Acest produs este ambalat in role asezate vertical pe paleti sau in
cutii de lemn. Acesta trebuie depozitat vertical, la adapost, departe
de sursele de cdldura.

Modificari: Compania noastra isi rezerva dreptul de a modifica compozitia ca
urmare a imbunatatirilor tehnologice si a experimentelor.
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