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KRONPAD

Descriere:

Plăcuță pătrată autoadezivă pe bază de mastic butilic acoperită cu material
nețesut, care permite deformarea produsului. Partea adezivă este protejată de
un suport detașabil.

Folosiți KRONPAD pentru etanșarea în jurul strapungerilor acoperișului, cum ar
fi: țevile de ventilație, scurgerile, îmbinarea țevilor și părțile proeminente în
general, în acest caz poate fi utilizat împreună cu KRONANGLE. Materialul
nețesut se conformează formei suprafeței și poate fi acoperit cu adeziv pentru
țiglă, produs de impermeabilizare lichid sau ciment, sau alte acoperiri.

Caracteristici:

Suprafețele de aplicare trebuie să fie curate, uscate și lipsite de praf, uleiuri,
substanțe străine sau neaderente. 

Pregătirea suprafeței:

Nu adăugați niciun aditiv. Nu utilizați produsul dacă ambalajul este deteriorat.
Nu lăsați ambalajul expus la razele UV.

Sfaturi utile::

Îndepărtați protecția, puneți banda pe suprafață, evitând formarea bulelor de
aer între butil și suport. Pentru îmbinări, suprapuneți produsele de cel puțin 5
cm. Aplicați la o temperatură cuprinsă între 0°C și + 40°C.

Aplicație:
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Înainte de a aplica produsul, se recomandă să se repare orice neregularități ale
suprafeței, să se lipească orice plăci desprinse și să se verifice umezeala ascunsă
pentru a preveni formarea presiunii de vapori. Evitați utilizarea în iminența ploii
sau pe suprafețe umede. Produsul, odată aplicat, trebuie acoperit în termen de
24 de ore.

Avertisment:

Ambalare:
 Lungime și lățime standard: 320 mm
 Culoare: Nețesut: alb - Butil: gri

Depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat, ferit de soare și de surse de
căldură.

Depozitare:

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
PRECAUȚII
Pentru informații privind siguranța, utilizatorul trebuie să consulte cea mai
recentă fișă cu date de securitate, editată în conformitate cu reglementările în
vigoare, care conține date fizice, toxice și alte date despre produsul utilizat.

ECOLOGIE
Nu aruncați produsul și/sau recipientele goale în mediul înconjurător. Consultați
cea mai recentă fișă cu date de securitate pentru informații suplimentare privind
eliminarea.
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TEC CARACTERISTICI TEHNICE

PRODUS PENTRU PROFESIONIȘTI
Informațiile conținute în această fișă tehnică sunt, după cunoștințele noastre,
corecte. Cu toate acestea, nu pot fi considerate în niciun caz o garanție, deoarece
utilizarea, zona de lucru și aplicarea produsului în conformitate cu instrucțiunile
furnizate, precum și succesul aplicării acestora, sunt în afara controlului nostru și
depind de o serie de factori. Declinăm orice responsabilitate pentru utilizarea
necorespunzătoare a produsului, deoarece recomandările de aplicare conținute în
prezentul document trebuie considerate ca fiind un ghid general În cazul în care
există îndoieli, trebuie efectuate teste preliminare. KRONGUM SOLUTIONS. își
rezervă dreptul de a modifica și actualiza aceste fișe tehnice fără notificare
prealabilă. Clienții sunt rugați să verifice dacă se află în posesia ediției actuale.


