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TOPKRON
FLOORING

Natura produsului:
Membrană hidroizolantă monocomponentă pigmentată cu aplicare lichidă
pentru suprafețe orizontale supuse traficului auto sau altor solicitări de nivel înalt.
TOPKRON FLOORING este rezistentă la razele UV, asigurând impermeabilizare și
protecție împotriva abraziunii, a traficului greu sau a altor solicitări mecanice
dure. Produsul este special conceput pentru a permite aplicarea sa în interior sau
exterior în condiții extreme, cum ar fi condiții de șoc termic cu temperaturi
cuprinse între 0°C și +45°C și pe substraturi umede sau ude.

Domeniu de utilizare:
TOPKRON FLOORING este recomandat în special pentru hidroizolarea și
protejarea pardoselilor supuse la niveluri ridicate de stres, cum ar fi: garaje sau
parcări, depozite sau magazii, pardoseli industriale și substraturi precum beton,
plăci ceramice sau alte pardoseli cu probleme permanente de exces de umezeală,
precum și șapele din ciment care nu s-au întărit complet (7 zile la 15°C).
Formularea sa specială, permite aderența și pe asfalt (cu o rezistență mecanică
minimă de 0,5 N/mm²).
Produsul devine rezistent la ploaie după aplicare, deși nu este complet întărit, în
conformitate cu tabelul de timp de rezistență la ploaie furnizat.

În conformitate cu normele UE UNI EN 13813
SR RWA10-IR4-B2,0-FFL 
Șape pe bază de  rașină sintetică

Tabel de timp de rezistență la ploaie
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Pregătirea suprafeței:
Curățați temeinic toate suprafețele substratului pentru a elimina murdăria,
praful și materialele nefixate, orice formă de ulei sau de grăsime, precum și
corpurile străine sau care împiedică lipirea. Substratul trebuie să fie solid și
coerent, cu o rezistență la rupere de cel puțin 1,5 MPa.
În cazul în care sunt prezente pete de ulei pe beton, procedați după cum
urmează: îndepărtați mecanic aproximativ 2 mm din suprafața substratului
unde este prezent uleiul, îndepărtați tot praful (cu aspirator de vid). Aplicați
imediat EPOXYKRON AB (promotor de aderență epoxidic bicomponent) cu o rolă
sau o pensulă plată și împrăștiați nisip de cuarț 01-05 pe suprafața amorsată
umedă. Lăsați EPOXYKRON AB să se întărească cel puțin 24 de ore.
In cazul in care exista neregularitati de maximum 2 mp si pana la 3 mm
profunzime pe suprafata ce va trebui tratata, aceasata va terbui reparata
corespunzator cu un mortat tixotropic predozat cu intarire rapida. In cazul in
care profunzimea neregularitatilor depaseste 3 mm, va trebui intervenit cu rasini
bicomponente sau tricomponente pentru a aduce stratul suport la nivelul optim
de pregatire inainte de a aplica TOPKRON FLOORING .
În cazul în care TOPKRON FLOORING VA FI APLICAT PE asfalt si se constata
prezenta petelor de ulei, procedați după cum urmează: îndepărtați mecanic cel
puțin 4-5 cm din suprafața de asfalt contaminată, îndepărtați tot praful (cu un
aspirator). Refaceți găurile astfel create cu un conglomerat asfaltic la rece din
bitum modificat. După o compactare corespunzătoare, treceți la aplicarea
TOPKRON FLOORING.
In caz de necesitate, KRONGUM SOLUTIONS va poate oferi toate materielele
necesare efectuarii operatiunilor de pregatire a suprafetei mai sus mentionate .

Aplicare:
Amestecați rapid produsul înainte de a-l folosi. TOPKRON FLOORING este gata
de utilizare și nu are nevoie de grund sau strat de protecție. Aplicați TOPKRON
FLOORING cu o rolă cu păr scurt, o mistrie netedă sau un pistol de pulverizare
airless (seria LARIUS - THOR).
Aplicați primul strat cu un trafalet cu păr scurt pentru un consum de 350-400
g/m². Așteptați timpul indicat în tabelul de temperatură, apoi aplicați al doilea
strat, întotdeauna cu trafaletul sau mistria metalică, pentru un consum de 1,1-
1,2 kg/m².
Se recomandă întotdeauna utilizarea unui trafalet cu țepi după cel de-al doilea
strat, înainte ca acesta să se întărească. Respectați tabelul de timp de aplicare a
temperaturii pentru a permite un timp suficient între straturi, în cazul aplicării
fără armare, și după aplicarea finală pentru întărire.
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Tabel de timp pentru temperatura de întărire - Aplicație fără armătură:

Pentru a obține un finisaj cât mai fin, aplicați stratul de finisare a produsului cu
un trafalet cu păr scurt, în mișcări longitudinale și transversale, pentru un
consum de 300 g/m². Acest procedeu permite obținerea unei distribuții regulate
a încărcăturii, pentru a obține rugozitatea superficială caracteristică a stratului
de finisare.

În cazul aplicării pe substraturi supuse la mișcări, cum ar fi, de exemplu,
fundațiile de gresie, aplicați produsul așa cum este descris mai jos:
După o curățare atentă a suprafeței care urmează a fi tratată, regularizați
volumul rosturilor cu TOPKRON VERTICAL (300g/m²), folosind o mistrie netedă.
După cel puțin 8 ore, aplicați TOPKRON FLOORING (cu un consum de 400g/m²),
în mod uniform.
Puneți imediat armătura TEXKRON, , folosind un trafalet cu țepi și îmbibați-l cu
alte 500-600g/m² de TOPKRON FLOORING.
Așteptați timpul necesar pentru aplicarea celui de-al doilea strat (a se vedea
temperatura din
tabelul pentru aplicarea cu armătură) și aplicați 600-700g/m² de produs.
Recomandăm întotdeauna utilizarea trafaletului cu țepi după aplicarea celui de-
al doilea strat.
Așteptați timpul indicat în tabelul de temperaturi și aplicați stratul de finisare
cu un trafalet cu păr scurt, cu un consum de 300g/m² în direcție longitudinală și
transversală.
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Tabel de timp pentru temperatura de întărire - Aplicare cu armătură

Rezistența mecanică deplină este atinsă la 7 zile de la aplicarea ultimului
strat.

Avertismente:

Produsul este gata de utilizare și nu trebuie diluat cu apă sau solvent.

Suprafețe cu roturi:
Rosturile trebuie întotdeauna respectate și impermeabilizate cu un accesoriu
adecvat, în funcție de situație. Vă rugăm să contactați serviciul nostru de
asistență tehnică pentru informații.

Consum total:
1,7- 1,9 kg/m2 fără armare
1,8- 1,9 kg/m² cu armatura TEXKRON

Ambalare: Găleți de 10 kg și 20 kg

Curățarea uneltelor și a suprafețelor:
Curățați produsul umed cu alcool etilic denaturat. Îndepărtați mecanic produsul
uscat. Pentru curățarea suprafețelor, utilizați o soluție de apă și alcool
denaturat în raport 1:1.

Culoare:
Gri deschis, gri, roșu, verde, (alb și galben pentru semnalizare)

Depozitare:
Produsul poate fi depozitat într-un loc uscat și adăpostit, la temperaturi
cuprinse între +5°C și +35°C, timp de 12 luni, în ambalajul său complet și
nedeteriorat.
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Norme de siguranță
PRECAUȚII
Pentru informații privind reglementările de siguranță, utilizatorul trebuie să
consulte cea mai recentă fișă de siguranță, emisă în conformitate cu
reglementările în vigoare, care conține informațiile fizice și toxicologice și alte
informații legate de produsul utilizat.

ECOLOGIE
Nu aruncați produsul și/sau recipientele goale în mediul înconjurător. Consultați
cea mai recentă fișă de securitate pentru informații suplimentare privind orice
eliminare a deșeurilor.

DATE CARACTERISTICE ALE PRODUSULUI PROASPĂT

DATE DE PERFORMANȚĂ ALE PRODUSULUI ÎNTĂRIT ÎN CONFORMITATE
CU UNI EN 13813
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DATE DE PERFORMANȚĂ ALE PRODUSULUI ÎNTĂRIT

ADERENȚA LA BAZĂ DINAMOMETRU STANDARDIZAT UNI EN 1348-2000
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REZISTENȚA CHIMICĂ A PRODUSULUI CARE SE REFERĂ DOAR LA
CONTACTUL OCAZIONAL UNI EN 8298-4

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV PROFESIONIȘTILOR

Emisii de compuși organici volatili

Test efectuat de institutul EUROFINS în conformitate cu EN 16516, ISO 16000-
3-6-9-11 și ASTM D5116-10, Raport de testare nr. 392-2017-00404102_G_EN.
Produsul este în conformitate cu cerințele Directivei 2003/53/CE.

Informațiile conținute în această fișă tehnică sunt, după cunoștințele noastre,
corecte. Cu toate acestea, nu pot fi considerate în niciun caz o garanție,
deoarece utilizarea, zona de lucru și aplicarea produsului în conformitate cu
instrucțiunile furnizate, precum și succesul aplicării acestora, sunt în afara
controlului nostru și depind de o serie de factori. Declinăm orice responsabilitate
pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului, deoarece recomandările de
aplicare conținute în prezentul document trebuie considerate ca fiind un ghid
general În cazul în care există îndoieli, trebuie efectuate teste preliminare.
KRONGUM SOLUTIONS își rezervă dreptul de a modifica și actualiza aceste fișe
tehnice fără notificare prealabilă. Clienții sunt rugați să verifice dacă se află în
posesia ediției actuale.


