UVUIAKRON ULTRA

ACOUSTIC & WATERPROOFING SOLUTIONS

Descriere: Membrana bituminoasa modificata cu poliolefina de inalta
performanta APAO, pentru lucrari la poduri si viaducte, acoperisuri
plate si fundatii. La lucrarile de poduri rutiere si feroviare, stratul de
asfalt fierbinte se aplica direct peste membrana.
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C€ : EN 14695 tablier de pod din beton. Strat unic pentru sisteme de
acoperisuri in conformitate cu EN13707. Strat pentru lucrari de
impermeabilizare a fundatiilor in conformitate cu EN13969.

Domeniu Strat pentru lucrdri de impermeabilizare a tablierului de beton al
de podului.Acoperisuri  tehnice sub protectie grea. Lucrari de
utilizare: impermeabilizare a fundatiilor.

Certificari si Marcaj (€ - Certificat FPC numarul 1370-CPR-0042.
Marcaj C€:

Compozitie  Suprafata superioara: Nisip fin.
Suprafata din spate: Film de polietilena termofuzibil.
Armatura:Poliester armat cu fibre de sticla.

Metoda de Complet aplicat cu arzatorul.
aplicare
Dimensiunea Viakron Ultra 4PLA S5PLA
si ambalajul Grosime (mm) 4,0 5,0
Greutate (kg/m2) - -
Role (m) 1X10 1X10

Email: office@krongum.ro Website: www.krongum.ro

Adresa: Strada Valea Larga nr. 47.
505600 Sacele (BV) Romania

KRONGUM SOLUTIONS S.R.L
Tel. + 40 740 431 146
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& Lungime EN 1848-1 m 10 -1%
ln z Latime EN 1848-1 m 10 1%
o}
o4 Grosime EN 1848-1 mm 40/5,0 +0) 2
z % Greutate EN 1849-1 Kg/m2 NPD +10%
u § Rezistenta la tractiune EN 12 311-1 Lx T (N/50mm) 1200/1000 +20%
s Alungire la max. EN 12 311-1 LxT (%) 50/50 -15
m = Rezistenta la rupere
E . : EN 12 310-1 LxT(N) 3151315 +20%
I 3 cuie
< Sarcina statica EN 12 730 Kg 30 =
Rezistenta la impact EN 12691 mm 1750 >
‘ (i ‘ RezistentaImbinarila g\ 123174 N/somm 850700 20%
forfecare
F|EJ(I|JI|ItatE: la ] EN 1109 -~ 20 P
temperaturi scazute
Rezistenta la curgere la
’ EN 1110 C 140 =
temperatura ridicata
Stabilitatea EN 1107-1 % +0,5 <
dimensionala
Flexibilitate la rece EN1296 EN
dupa imbatranire 1109 °C NPD -
termica
Etanseitate la apa EN 1928-B kPa 100 =
Reactia la foc EN 13501-1 - E -
Performanta la foc EN 13501-5 - Froof -
extern

Depozitare: Acest produs este ambalat in role asezate vertical pe paleti sau in
cutii de lemn. Acesta trebuie depozitat vertical, la adapost, departe
de sursele de caldura.

Modificari: Compania noastra isi rezerva dreptul de a modifica compozitia ca
urmare a imbunatatirilor tehnologice Si a experimentelor.
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Adresa: Strada Valea Larga nr. 47.
505600 Sacele (BV) Romania

KRONGUM SOLUTIONS S.R.L
Tel. + 40 740 431 146
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Absorbtia apei UNI EN 14223 % 15

Determinarea rezistentei
de aderenta Primerkron W UNI EN 13556  N/mm? 05

I

Determinarea rezistentei
de aderenta Epoxykron AB UNI EN 13556  N/mm? 0.8

I

ACOUSTIC & WATERPROOFING SOLUTIONS

Rezistenta la forfecare
(cu Primer)

I

UNI EN 13653  N/mm? 0,15

k]

Determinarea capacitatii

de suprapunere a UNI EN 14224 °C NPD -
fisurilor
Compatibilitate prin
conditionare termica

|‘;23 KRONGLUM

UNI EN 14891 O NPD -

Rezistenta la compactare
a unui strat de asfalt UNE EN 14692 ) DA )
Determinarea
comportarii foilor de
bitum in timpul aplicarii
de asfalt mastic la 220°C

UNI EN 14693 - NPD -

Rezistenta la presiunea
dinamica a apei dupa
deteriorare fara
pretratament
Rezistenta la presiunea
dinamica a apei dupa
deteriorare prin
pretratament

UNI EN14694 kPa DA -

UNI EMN14684 kFa NPD -

KRONGUM SOLUTIONS S.R.L
Adresa: Strada Valea Larga nr. 47.

505600 Sacele (BV) Romania
Tel. + 40 740 431 146
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