
MEMBRANA HIDROIZOLANTA 
LICHIDA ELASTOMERICA 
MONOCOMPONENTA PE BAZA 
DE APA CU UTILIZARI MULTIPLE



PASTA CREMOASA BITUMINOASA PE BAZA DE APA 
GATA DE UTILIZARE

Culori disponibile:

ASPECTUL IN GALEATA



HIDROIZOLAREA SUPRAFETELOR ORIZONTALE SI 
VERTICALE:

• BETON (acoperisuri, fundatii)

• SUB PLACI CERAMICE (terracotta, gresie, faianta, travertin, marmura, etc.)

• TENCUIELI (pe baza de ciment, calciu sau gips)

• SAPE (pe baza de ciment sau anhidridice)

• PLACI DE GIPS CARTON (bai, dusuri, etc.)

• SUPRAFETE DE LEMN (acoperisuri, saune, etc.)

• METAL (otel, inox, aluminiu, cupru)

• POLISTIREN (expandat sau extrudat)

• STICLA

• MEMBRANE BITUMINOASE (repararea si renovarea membranelor minerale sau a 
celor vechi oxidate)

Inaintea aplicarii Elastokron nu este necesara amorsarea



SPATULA

PENSULA

TRAFALET

SPRAY (pompa airless )



Aderenta pe beton = ≥ 1,5 N/mm2

EN 1542

Aderenta pe sticla, metal, lemn ≥ 1,5
N/mm2

EN 1542

Aderenta pe PSE = 0,15 N/mm2



 ALUNGIREA ≥ 200 ± 20%



SISTEME DE PROTECTIE A SUPRAFETELOR DE BETON (EN 1504-2)

EN 1062-7 = Clasa A5 ( ≥ 10 mm) 

APLICARE PRODUSE LICHIDE IMPERMEABILE PE BAZ DE APA 
SUB PLACARI CERAMICE CU ADEZIV (EN 14891)

EN 14891 ≥ 0,75 mm 

STRATURI BITUMINOASE POLIMERICE GROASE (EN 15814)

EN 15814 ≥ 2 mm (grosime 3 mm) - clasa CB2





EN ISO 6272-1  Clasa III ( ≥20 Nm)
(testul greutatii ce cade liber)

Inaltimea de la care cade greutatea: 2,5 m
Masa greutatii: 1 Kg

Dupa impact nicio deteriorare a materialului 

SISTEME DE PROTECTIE A SUPRAFETELOR DE BETON (EN 1504-2)



EN 1109 =   -10°C



TEMPERATURA MINIMA DE APLICARE +5°C

PE SUPRAFETE > 15 m2 SE VA ARMA ELASTOKRON CU 
ARMATURA TEXKRON (80 gr/m2) TESUT NETESUT DIN 

POLIPROPILENA.

PROTEJATI STARTUL PROASPAT APLICAT DE PLOAIE SAU ROUA 



TEXKRON (80 gr/m2) 
TESUT NETESUT DE POLIPROPILENA

TEXKRON (1 x 50 m) TEXKRON (0,14 x 50 m)



SUPRAPUNETI 20 CM ARMATURA TEXKRON
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TEXKRON h 14 cm
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Aplicarea primului strat de  
Elastokron

Aplicarea armaturii
Texkron







Pentru protectie suplimentara si decorare, peste se 

poate aplica COLORKRON (disponibila in mai multe culori)




