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     NOISEKRON CORK 
      FLOOR             

 

 

Rulouri de izolație acustică din cauciuc de 
inalta densitate reciclat si  amestecat cu 
plută 

 
 
 

 

DESCRIEREA 
PRODUSULUI 

DENUMIREA 
PRODUSULUI 

Membrană ecologică pentru izolarea acustică a zgomotelor sonore de impact cu 
densitatea de 750 kg/m3, alcătuită din compuși elastomerici naturali și sintetici, 
provenind din reciclarea anvelopelor uzate si granule de pluta legate de 
poliuretani polimerizați în masă. 

        NOISEKRON CORK FLOOR  

 

           CULOARE        Efect de melange negru cu granule de plută naturală. 

       PERFORMANȚE ACUSTICE 
 

DESCRIERE SIMBOL U.M. VALOARE NORME ADNOTARI 
Nivelul de atenuare 

a zgomotului la 
impact (∆Lw) dB 15 UNI EN 

ISO10140-3 Test sub placare ceramica   

      
Nivelul de 
atenuare a 

zgomotului la 
impact 

(∆Lw) dB 17 UNI EN 
ISO10140-3 Test sub parchet de 15 mm lipit  

      
Nivelul de atenuare 

a zgomotului la 
impact (∆Lw) dB 21 UNI EN 

ISO10140-3 Test sub parchet flotant 

PERFORMANȚE TERMICE 
 

DESCRIERE SIMBOL U.M. VALOARE NORME ADNOTARI 
Conductivitate 

termica (λ) W/mK   0,085 UNI EN 
12667:2002 Test intern 

 
        PERFORMANȚE FIZICO-MECANICE 

 

DESCRIERE U.M. VALOARE TOLERANTE/NORME 

Densitatea 
cauciucului 

Kg/m3 750 ± 7 % 

Grosimea materialului mm 2,5 ± 10 % 

Alungire maxima la 
rupere % 27  

Duritate SHORE A   50  

Rezistenta la caldura °C      + 80  

Clasificarea la foc  B2 DIN 4102 

Rezistenta la rece  °C        -30  
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       PERFORMANTE CHIMICE 
 
 

CARACTERISTICI PERFORMANTE 

Interactiuni Chimice 
Foarte rezistent la acizi și detergenți alcalini, își păstrează caracteristicile 
neschimbate în timp 

  

Electrostatic 
Nu acumulează sarcină electrica statică și împiedică interacțiunea dintre materiale 

  

Eco sustenabil 100 % reciclabil 

Emisii de agenti organici volatili  Clasa A+ conform ISO 16000-9:2006 

  

Rezistenta la microbi Rezistent la ciupeci, insecte si atacuri microbiene 

            COMPOZITIE CHIMICA 
            Granule de cauciuc SBR legate in masa cu liant poliuretanic cu adaos de granule de plută     naturală. 
 

      
     SPECIFICATII 

 
Izolarea acustică a zgomotelor de impact obținută prin realizarea unei pardoseli flotante pe un 
strat de decuplare adecvat din material elastic rezistent, așezat după efectuarea șapei de nivelare 
usoare sau direct peste placa de beton in unele cazuri . Materialul este format dintr-o saltea cu 
densitatea de 750 kg/m3 (± 5%), formată din compuși elastomeri naturali și sintetici, provenind 
din reciclarea anvelopelor auto uzate si granule de pluta, cu lianti din poliuretan polimerizat în 
masă, grosime 2,5 mm, cu un indice de atenuare a nivelului presiunii zgomotului de impact de   
∆Lw = 15-21 dB . 

            
 
 

       METODA DE APLICARE 

 
1. Decuplați sapa autonivelanta de perete cu banda autoadeziva KRONBAND ADHESIVE.  
2. Lipiti cu adezivi pe baza de ciment sau poliuretan izolația acustică NOISEKRON CORK FLOOR 

peste sapa și peste tot pe podea, apropiindu-vă cât mai mult posibil de perete. Sigilați 
joncțiunea dintre covorașe prin  suprapunerea marginilor rolelor folosind banda adeziva. 

3.Dupa 24 de ore de la realizarea operatiunilor mai sus mentionate, folosind aceeasi tipologie de   
adezivi se poate aplica noua pardoseala finita din lemn sau ceramica . 
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        DIMENSIUNI SI AMBALARE 
 
 
 

DIMENSIUNI U.M. VALORI 

Grosime mm 2,5 

   

Inaltime rola m 1 

   

Lungime rola m 15 

   

Greutate pe m2 Kg/m2 1,88 

   

Numar de role pe palet buc 20 

   

 Aria totala pe palet m2 300 

   

Dimensiunile paletului cm 100x120 

 

 IMAGINI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


