
DESCRIERE
Impermeabilizare bituminoasa cu promotor de aderență pe bază de polimeri de 
înaltă calitate și compusi special selectati în dispersie apoasă. Astfel de 
elemente conferă produsului o rezistență excepțională la rupere și o putere de 
impermeabilizare foarte mare.

KRONGRIP intruneste urmatoarele cerinte:
•UNI EN 14891: Produse impermeabilizante aplicate lichid pentru a fi 
utilizate sub plăci ceramice, care au fost instalate cu adezivi pe bază de 
ciment.
•ANSI A 118.10: Specificațiile naționale ale SUA pentru hidroizolarea 
membranelor in vederea suprapunerea plăcilor ceramice și de piatră.
•ANSI A 118.12: Specificațiile naționale ale SUA pentru izolarea fisurilor, in 
vederea suprapunerea plăcilor ceramice și din piatră.
•Etichetarea EC1 PLUS, care identifică produsele certificate EMICODE: 
produse pentru construcții cu compuși organici volatili foarte scăzuți (COV) 
și emisii de compuși organici semi-volatili.

CARACTERISTICI
KRONGRIP este un produs cu impact foarte scăzut asupra mediului şi este un 

produs de îmbrăcăminte gata de utilizare. Acesta a fost formulat special ca 

strat impermeabilizant si agent de lipire pentru aplicarea plăcilor ceramice pe 

balcoane, in dușuri, băi și piscine. Este ușor de aplicat pe suprafețe orizontale 

sau verticale și potrivite pentru suprapunerea pe plăci ceramice sau suprafete 

de beton existente. Creează un strat elastic și foarte dur, asigurând o aderență 

ridicată la adezivul de ciment. Datorită formulării sale speciale, KRONGRIP, nu 

are nevoie de nici un fel de armare, nici de adezivi particulari. 

Este suficient să folosiți un adeziv adecvat din următoarele clase: C1T – C2 – 

C2T – C2FT – C2TE – C2TES1

KRONGRIP
Hidroizolatie lichida bituminoasa polimerica 

pentru aplicatii sub placile ceramice



KRONGRIP are întărire rapidă și poate fi acoperit după 7 ore de la prima 

aplicare, în condiții meteorologice adecvate. 

PREGATIREA SUPRAFETEI
Curățați cu precizie suportul pentru a elimina: praf, piese fărâmițate, materii 

străine sau rezistente la lipire. Aplicarea trebuie făcută pe o suprafață uscată. 

Verificați umiditate a substratului, pentru a evita apariția bulelor din cauza 

presiunii vaporilor de apa. Cea mai bună procedură este aplicarea unei foi de 

polietilenă sigilată cu ajutorul unei benzi de lipire pe partea suprafeței expuse la 

soare ce va fi verificata după 24 de ore de o posibila condensare a apei. În cazul 

în care nu există condens de apă, continuați să aplicati KRONGRIP, altfel 

așteptați uscarea completă a stratului suport.

SFATURI
Nu adăugați niciun aditiv. 

Nu utilizați produsul dacă ambalajul este deteriorat. 

Nu adăugați apă. 

APLICARE
Se amestecă produsul înainte de utilizare, pentru a-l omogeniza. Produsul este 
gata de utilizare și poate fi aplicat cu rola, pensula, sau pompa airless. Aplicați 
KRONGRIP într-un singur strat și fără a utiliza grund. Pentru a asigura 
impermeabilizarea, aplicaţi KRONGRIP într-un strat continuu şi uniform, vizibil 
de un negru intens dupa uscare. 

1. Substrat de beton - 2. KRONANGLE, bandă impermeabila autoadezivă 
pentru unghiuri perimetrale  - 3. KRONJOINT BAND, bandă de rost - 4. 
KRONGRIP - 5. Adeziv C2 TE S1 - 6. Strat placare nou - 7. Hidroizolare 
rosturi. - 8. Profil de rost final. 



Pentru armarea și etanșarea colțurilor, este recomandata aplicarea KRONBAND, 

bandă autoadezivă acoperită cu material nețesut. Pentru hidroizolarea și 

etanșarea în jurul traversarilor prin acoperiș, cum ar fi conductele de scurgere, 

de ventilație, alte penetrări ale acoperișului sau în jurul țevilor și scurgerilor 

sanitare, utilizați KRONPAD, pătrat butilic autoadeziv, împreună cu KRONBAND.

1. Suport structural

2. KRONBAND, bandă de etansare autoadezivă pentru colțuri

3. KRONBAND in forma de guler pentru a sigila scurgerea

4. KRONPAD, pătrat autoadeziv

5. KRONGRIP

6. Adeziv C2 TE S1

7. Pardoseală nouă.

SUPRAFETE CU ROSTURI

Sigilați rosturile de până la 1 cm lățime, cu banda de acoperire a rosturilor 

KRONJOINT BAND (bandă elastică impermeabilă, din țesătură de cauciuc și 

poliester, potrivită pentru hidroizolarea rosturilor) așa cum este descris mai jos: 

După crearea noilor rosturi sau restaurarea celor existente, aplicați KRONGRIP, 

lateral pe îmbinare și pe o lățime mai mare decât banda de acoperire. În timp 

ce produsul este încă umed, așezați banda în zona deja tratată cu KRONGRIP. 

După uscare, acoperiți-l complet cu al doilea strat de KRONGRIP.



Utilizați următorul sistem pentru a etanșa îmbinările mai mari de 1 cm lățime: 

Este nevoie de profil de rost din polietilena comprimabil, material de etanșare 

poliuretanic și KRONBAND-banda de acoperire a rosturilor așa cum este descris 

mai jos: După crearea noilor rosturi sau restaurarea celor existente, introduceți 

profilul de polietilenă compresibil în interiorul rostului la adâncimea dorită și 

apoi extrudați materialul de etanșare din poliuretan pe întreaga lungime a 

îmbinării. Odată ce materialul de etanșare s-a uscat, aplicați KRONBAND așa 

cum a fost descris anterior.

Sigilarea rosturilor de pana la 1 cm latime

 1. Substrat de beton - 2. KRONBAND, bandă de acoperire  - 3. 

KRONGRIP - 4 Adeziv C2 TE S1 - 5. Pardoseli noi - 6. Profil de rost 

final.

 

Sigilarea rosturilor cu latime mai mare de 1 cm

1. Substrat de beton - 2. Profil de rost din polietilenă compresibilă - 3. 

Etanşant poliuretanic - 4. KRONBAND bsnda de acoperire -5. 

KRONGRIP - 6. Adeziv C2 TE S1 – 7. Pardoseli noi – 8. Profil de rost 

final. 



ATENTIONARI
Înainte de aplicare este recomandat să se restabilească orice neregularitate 

eventuală pe suprafață și să se lipească orice eventuală placă ceramica 

detașată. Produsul trebuie aplicat în condiții de mediu adecvate pentru a 

garanta uscarea completă cât mai curând posibil. Prin urmare, nu aplicați 

produsul pe suprafețe înghețate sau atunci când este supus răcirii nocturne sau 

cu vreme ploioasă. Nu aplicați produsul pe suporturi cu umiditate ascunsă. 

Protejați suprafața în primele 24 de ore de apă, ploaie și zăpadă. Pentru aplicații 

verticale, se recomandă utilizarea placarilor fiale care nu cântăresc mai mult de 

25 kg/m². Aplicați produsul la temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C. 

Temperaturile ridicate sau scăzute de depozitare pot varia vâscozitatea 

produsului. Pentru a avea o lucrabilitate optimă, vă recomandăm să depozitați 

KRONGRIP, cu cel puțin 24 de ore înainte de utilizare, la temperaturi apropiate 

de +20°C. 

CONSUM LA ORIZOTAL: 500 g/m² la sprapunerea pe pardoseli placate 

existente . 1 kg/m² pe placi de cimet. 

CONSUM LA VERTICAL: 400 g/m² la spraperea peste placari existente. 800 

g/m² pe diferite alte tipuri de pereti. 

AMALARE: 5 – 10 - 20 kg in galeti. 

DEPOZITARE: Produsul în ambalajul său original și nedeteriorat are un termen 

de valabilitate de 12 luni. Vă rugăm să-l păstrați la temperaturi cuprinse între 

+5°C și +35 °C. 

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

PRECAUȚII - Pentru informații despre siguranță, utilizatorul trebuie să se 

refere la cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate, editată în conformitate cu 

reglementările în vigoare, care conține date fizice, toxice și alte date despre 

produsul utilizat . 

ECOLOGIE - Nu aruncați produsul și/sau recipientele goale în mediul 

înconjurător. Consultați cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate pentru 

informații suplimentare despre eliminare. 

DATE TEHNICE 

PRODUS PENTRU FOLOSIREA PROFESIONALA

Aspect: lichid - crema

Culoare: maro umed / negru uscat

VASCOZITATE BROOKFIELD la 20°C 
(cPs)

2500

Greutate specifica la 20°C (g/cm³) 1.15

pH: 10

Continut solid: 60%



Emisii de compusi organici volatili

Încercare efectuată de institutul EUROFINS în conformitate cu EN 16516, ISO 

16000-3-6-9-11 și ASTM D5116-10, Raport de încercare n. 392-2017-

00404101_G_EN_2 
Informațiile conținute în această fișă tehnică sunt corecte din cunoștințele noastre. Cu toate acestea, în nici un caz nu poate fi considerată o garanție, deoarece 

utilizarea, zona de lucru și aplicarea produsului în conformitate cu instrucțiunile date și succesul lor în aplicare este dincolo de controlul nostru și depinde de o 

serie de factori. Ne declinăm orice responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului, deoarece recomandările de aplicare conținute aici trebuie 

considerate ca o orientare generală Dacă aveți dubii, trebuie efectuate teste preliminare. KRONGUM SOLUTIONS S.r.l. își rezervă dreptul de a modifica și 

actualiza fișele de date menționate fără notificare prealabilă. Clienții sunt rugați să verifice dacă se află în posesia ediției curente.

Rezistenta la tractiune (ASTM D 2370) 

(N/mm2)
0.26

Alungire (ASTM D 2370) 87 %

Absorbtia de apa (ASTM D 471) dupa 

imersie de 7 zile
11%

PERFORMANTELE PRODUSULUI IN CONFORMITATE CU EN 14891
Laborator notificat N. 0407 raport de test 323166/9011/CPR

Punte de rupere (+23°C) 1.96 mm

Punte de rupere (+5°C) 1.82 mm

Permeabil la apa Nu

Rezistența la aderență la tracțiune (N/mm²) Initial (dupa 28 zile):

Aderenta la strat suport de beton ≥ 0.85

Aderenta pe placi ceramice ≥ 1.00

Rezistența la aderență la tracțiune (N/mm²) dupa imersia in apa (dupa 
28 zile):

Aderenta la strat suport de beton ≥ 1.30

Aderenta pe placi ceramice ≥ 1.05

Rezistența la aderență la tracțiune (N/mm²) dupa cicluri inghet-

dezghet (dupa 28 zile):

Aderenta la strat suport de beton ≥ 0.85

Aderenta pe placi ceramice ≥ 0.70

Rezistența la aderență la tracțiune (N/mm²) la socuri termice dupa 28 

zile

Aderenta pe strat suport de beton ≥ 0.80

Aderenta pe placi ceramice ≥ 0.72

Rezistența la aderență la tracțiune (N/mm²) dupa contactul cu hidroxid de 

calciu dupa 28 zile

Aderenta la stratul suport de beton ≥ 0.86

Aderenta pe placi ceramice ≥ 0.76

Parametri Concentratia maxim admisa (µ/m3)
TVOC dupa 3 zile ≤ 750
TVOC dupa 28 zile ≤ 60
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