
DOMENII DE APLICARE
VIAKRON SUPER este un sistem impermeabilizant cu un singur strat pentru

hidroizolarea tablierelor de pod (EN 14695), a sistemelor de acoperișuri (EN

13707) și a fundațiilor (EN 13696).

CERTIFICARI
Marcaj CE – Certificat FPC numarul 1370-CPR-0042

COMPOZITIE
Fata superioara: Nisip fin .

Fata inferioara: Film termofuzibil de polietilena .

Armatura: Poliester stabilizat cu fibra de sticla .

DIMENSIUNI SI AMBALARE

Membrană bituminoasă hidroizolanta modificată cu APP de 
înaltă performanță pentru lucrări de impermeabilizare la 

poduri, acoperișuri plate și fundații.
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VIAKRON SUPER

Grosime / mm Greutate Kg/m2 Rola / m Role / Plt
Dimensiune 

Plt / cm

4 5,1 1 x 10 25
114 x 114

5 6,6 1 x 10 20

mailto:office@krongum.ro
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Proprietati Metoda testare Unitate Valoare Toleranta

Lungime EN 1848-1 m 10 -1%

Latime EN 1848-1 m 1 -1%

Grosime EN 1849-1 mm 4,0 / 5,0 ±0,2 

Greutate EN 1849-1 Kg/m2 5,1 / 6,6 ±10%

Forta de rupere max. EN 12 311-1 L x T (N/50mm) 1200/1150 ±20%

Alungirea max. EN 12 311-1 L x T (%) 45/45 -15

Rezistenta la perforare statica  
cu don Ø 10 mm

EN 12 310-1 L x T (N) 250 / 250 ±20%

Incarcare statica EN 12730 Kg 35 ≥

Rezistenta la impact EN 12691 mm 1750 ≥

Rezistenta la forfecare EN 12317-1 N / 50mm 850/820 ±20%

Flexibilitatea la rece EN 1109 °C -10 ≤

Rezistenta la fluaj EN 1110 °C 120 ≥

Temperatura asfaltului turnat
la cald fara modificari fizico-
mecanice ale membranei

- °C 180 ±5

Rezistenta la fluaj dupa 
imbatranirea termica

EN 1110 °C 100 -10

Stabilitatea dimensionala EN 1107-1 % ±0,5 ≤

Etanseitate la apa EN 1928-B kPa 100 ≥

Reactia la foc EN 13501-1 - E -

Performanta la foc extern EN 13501-5 - Froof -

mailto:office@krongum.ro
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TEMPERATURA DE LUCRU IN EXPLOATARE

-30 °C / + 80 °C

DEPOZITARE

Acest produs este ambalat în suluri așezate vertical pe palet sau cutie de lemn.

Acesta trebuie depozitat vertical sub adăpost, departe de sursele de căldură.

Datele prezentate sunt date orientative medii relevante pentru producția curentă și pot fi modificate sau actualizate de KRONGUM SOLUTIONS S.r.l. în orice moment, fără

avertisment prealabil. Consultanța și informațiile tehnice furnizate sunt cele care rezultă din cele mai bune cunoștințe ale noastre cu privire la proprietățile și utilizarea produsului.

Având în vedere numeroasele utilizări posibile și posibila interferență a condițiilor sau elementelor aflate în afara controlului nostru, nu ne asumăm nicio responsabilitate în ceea ce

privește rezultatele obținute. Cumpărătorii, din proprie inițiativă și pe propria răspundere, trebuie să stabilească caracterul adecvat al produsului pentru utilizarea avută în vedere.

Proprietati EN 14695
Metoda 
testare

Unitate Valoare Toleranta

Absorbtia apei EN 14223 % 0,5 ≤

Determinarea aderentei la stratul support cu 
amorsa bituminoasă pe bază de solvent 
PRIMERKRON-S

EN13596 N/mm² 0,5 ≥

Determinarea aderentei la stratul suport cu 
amorsa epoxidica EPOXYKRON AB

EN 14223 N/mm² 0,8 ≥

Rezistenta la forfecare cu amorsa bituminoasa 
PRIMERKRON-S

EN 13653 N/mm² 0,15 ≥

Determinarea puntii de rupere EN 14224 °C NP -

Compatibilitate prin condiționare termică EN 14691 % Trecut -

Rezistența la compactarea unui strat de asfalt EN 14692 - Trecut -

Determinarea comportamentului membranei
bituminoase în timpul aplicării asfaltului lichid
la 220°C

EN 14693 - Trecut -

Rezistența la presiunea dinamică a apei după 
deteriorare fără pretratare

EN 14694 kPa Trecut -

Rezistența la presiunea dinamică a apei după 
deteriorare cu pretratare

EN 14694 kPa NP -
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